
 

 
 

 
Ministero  dell’Istruzione e del merito  

 ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “E. MONTALE“ VATD22000N 

Via Gramsci,1 – 21049 TRADATE 

 
ALLEGATO 9 

 

OGGETTO: Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4 – Istruzione e ricerca, Componente 1 – 

Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 3.2 “Scuole 

innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” – “Azione 1: Next generation classrooms - 

Ambienti di apprendimento innovativi”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.  

Capitolato tecnico per l’affidamento diretto della Fornitura di dotazioni digitali che assicurino continuità e 

uniformità a quelle gia presenti nell’Istituto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 

76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020, e successivamente modificato dall’art. 51, 

comma 1, lett. a), sub 2.1), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021, 

da espletarsi mediante lo strumento del Confronto di Preventivi sul Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 81.381,48 (IVA esclusa), CIG: A029FD8D19, 

C.U.P.: E64D22004020006  

- N.13 MONITOR INTERATTIVI TOUCH SAMSUNG FLIP 3 DA 75”; 
Display 75”; 
Tecnologia Touch: IR (Latenza 34ms, range di riconoscimento oggetti di diametro 2mm/4mm/8mm/50mm, 
Riconoscimento punti di pressione 2,048) 
Risoluzione: 3,840 x 2,160, 
Luminosità (tipica): 350 cd/m2 
Contrasto: 4000:1 
Speaker integrati (10W x 2) 
Angolo di visione HV: 178/178 
Tempo di risposta: 6 ms 
Internal Player (Embedded H/W) 
Processore integrato (opzionale modulo OPC) 
Archiviazione 16 GB 
Sistema operativo integrato (no android) Tizen 6.0 (VDLinux) 
Connettività: HDMI 2 (retro 1, frontale 1), DP 1, OPS I/F, USB 2 (per SoC, retro/frontale), 2 (2.0 retro /3.0 frontale) 
Uscita HDMI frontale 
Uscita audio: Stereo Mini Jack 
Ingresso RS232, Ingresso RJ45, WiFi, Bluetooth 
Ingresso Touch n. 2 (retro/frontale) 
n. 2 penne passive in legno magnetiche 
Consumo energetico (acceso): 115 W/h 
Peso dell’unità: 58.3 kg 
Modulo WiFi integrato, Web browser integrato 
Software integrato che permette la scrittura in modalità penna (2 comportamenti diversi 
utilizzando le 2 estremità della penna) cancellare con il palmo della mano e dipingere con 
la modalità pennello per simulare la pittura ad olio e l’acquerello 
Funzionalità di Mirroring interattivo da dispositivi Android e Windows 10 (protocollo 
Miracast) integrata, ovvero senza l’uso di applicazioni aggiuntive 
Garanzia 36 mesi on site del produttore 
Staffa 
Comprensivo di consegna, installazione e montaggio, collaudo e smaltimento imballaggi. 
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- N.35 CHROMEBOX CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME: 
Sistemi operativi Chrome OS 
Processore Intel® CoreTM i3 di decima generazione;   
Intel® CoreTM i3-10110U con scheda grafica Intel® UHD (frequenza di base 2,1 GHz, fino a 4,1 GHz con 
tecnologia Intel® Turbo Boost, 4 
MB di cache L3, 2 core);  
Formato Mini 
Memoria SDRAM DDR4-2660 da 8 GB 
Slot per memoria 2 SODIMM 
Storage interno 64 GB eMMC 5.0 
Grafica Scheda grafica integrata Intel® HD 610 
Audio Codec Realtek ALC5662-CG, beeper interno, combo jack per cuffie/microfono 
Slot di espansione Un lettore di schede SD 3 in 1 
Porte e connettori 
Fronte: 1 combo cuffie/microfono; 2 USB SuperSpeed Type-A con velocità di trasmissione di 5 Gbps 
Retro: 1 connettore di alimentazione; 1 RJ-45; 2 USB SuperSpeed Type-A con velocità di trasmissione di 5 Gbps; 1 
USB Type-C® 
SuperSpeed con velocità di trasmissione di 5 Gbps (alimentazione, DisplayPortTM); 2 HDMI 
 
Comunicazioni: 
 
LAN: Scheda di interfaccia di rete integrata 10/100/1000 GbE ; WLAN: Scheda combo Intel® Wi-Fi 6 AX201 (2x2) 
Wi-Fi® e Bluetooth® M.2, 
non vPro® ; 
 
Specifiche ambientali: 
 
Temperatura di funzionamento: da 5 a 35°C; 
Umidità operativa: Da 10 a 90% UR; 
Gestione della sicurezza Slot con lucchetto standard 
 
Alimentazione: 
 
Adattatore di alimentazione esterno da 90 W, fino a 85% di efficienza; adattatore di alimentazione esterno da 65 W, 
fino a 85% di 
efficienza 
Dimensioni 14,93 x 14,93 x 4 cm 
Peso 0,59 kg (È indicato il peso più basso. Il peso varia in base alla configurazione.) 
Conformità al risparmio energetico Certificazione ENERGY STAR®; registrazione EPEAT® 2019, ove rilevante; 
TCO 
Specifiche sull'impatto sostenibile Bassa concentrazione di alogeni 
Contenuto della confezione Documentazione; alimentatore esterno; HP Chromebox 
 
SERVIZI INCLUSI:  
Licenza Google Chrome Education Upgrade 
 
Comprensivo di consegna, installazione, collegamento a monitor interattivi già presenti, collaudo e smaltimento 
imballaggi. 

 
- N° 90 Chromebook Lenovo TS 14e touch 
 

Chromebook Lenovo 14e (14", AMD 3015, 8GB, 128 GB, 3Y) + licenza Google Chrome Education Upgrade 
 

- Scheda grafica  integrata 

- Batteria: da 42 Wh, fino a 10 ore di autonomia 

- Sistema Operativo: Chrome OS 

- Processore: AMD A4-  

- RAM: 4 GB 

- SSD 64 

 
Comprensivo di consegna, installazione, collaudo e smaltimento imballaggi. 
 
 
 
 



 
 
 

- Licenze Google Workspace for EDU PLUS 
 

- N.3 CARRELLO MOBILE CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME: 
Dotato di una porta anteriore e posteriore, con sistema di chiusura in sicurezza a chiave univoca per l’accesso al 
vano dei dispositivi e al vano di ricarica. 
Anta anteriore apribile a 270° con serratura  
“Spingi-apri “. È dotato di ruote con freno e un’impugnatura ergonomica che rende agevole lo spostamento 
dell’intera unità. 
Alloggiamento per porta RJ45 che permette la connessione in rete del 
Nuovo Smart Power Management System configurabile tramite Mobile Application oltre 
Che da display (non incluso) 
SPECIFICHE TECNICHE: 
Materiale costruttivo: Metallo con manico in ABS/metallo 
36 posti 
Tensione in ingresso: AC 100-240V, Tensione in uscita: AC 100-240V 
Carico Massimo: 2500W – 10A, Alloggiamenti 3 x 12 (36 totali) 
Barre di alimentazione n. 4 incluse 
Gruppo di ventilazione forzata dell’aria n. 1 incluso 
Power Management System n. 1 incluso per la gestione temporizzata di 3 cicli diversi di 
Ricarica - Divisori in ABS Plastica rigida con passacavi - Garanzia: 24 Mesi 
 
Comprensivo di consegna, installazione e montaggio, collaudo e smaltimento imballaggi. 
 
Garanzia richiesta: per quanto non esplicitamente previsto si richiede garanzia di 24 mesi. 

 

 
 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Giovanna Bernasconi 
      Documento firmato digitalmente ai sensi        

                  del CAD e norme correlate 

 
      

 


